
ELECTROBOMBAS
ELECTROPOMPES
BOMBAS ELÉCTRICAS
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Dimensiones • Dimensions • Dimensiões

Ø (mm) H (mm) DNM
SONDY-75 126 464 1 1/4”
SONDY-100 126 510 1 1/4”
SONDY-150 126 600 1 1/4”
SONDY-200 126 656 1 1/4”

Altura/Caudal • Hauteur/Débit • Altura/Caudal
Modelo/
Modèle/
Modelo

Q (m3/h)
(l/min)

0 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7,8

0 33 55 58 67 75 83 92 100 130      

 SONDY-75

H (m)

32 28 27 25 23 21 19 15 13 4
 SONDY-100 43 38 36 34 31 28 25 19 17 6
 SONDY-150 65 56 54 51 47 42 37 28 26 10
 SONDY-200 75 66 63 59 54 49 44 37 30 13

SONDY-75 SONDY-100 SONDY-150 SONDY-200 

W0051W0011W057W055V032

           máx (l/h)  7.800 7.800                    7.800 7.800       

            máx (m) 32 43 65 75

1 1/4"                        1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

40 máx.               40 máx.               40 máx.               40 máx.               

20 20 20 20

3 4 6                                                         8

Peso Poids Peso (Kg) 13,5 14,5 16 18,5

494X230X140 540X230X140 630X230X140 686X230X140

             Ø máx. 2mm 2 mm 2mm 2mm

- - - -

20m 20m 20m 20m

20m 20m 20m 20m                  

Código Code Código 9461 9462 9463 9464

          m

            

             

VALVULA ANTI-RETORNO NO INCLUIDA
Se aconseja instalar válvula de retención en la salida de la bomba para evitar el vaciado de la tubería y posibles golpes de ariete

Código : 201746 + Código 74429
CLAPET ANTI-RETOUR NON INCLUSE
Il est conseillé d’installer un clapet anti-retour dans la sortie de la pompe pour éviter de vider le tuyau et les coups de bélier

Code : 201746 + Code 74429
VÁLVULA ANTI-RETORNO NÃO INCLUÍDA
É aconselhável instalar a válvula de retenção saída da bomba para evitar esvaziar o tubo e possível golpe de aríete

Código: 201746 + Code 74429

SONDY


